
略谈装备故障诊断的无损检测技术
杨占营

� � 装备故障诊断技术�无损检测�是利用物理或机

械方法,在不损坏被检测对象的形体和使用性能的

前提下,检测材料是否存在缺陷或探测材料的物理

和机械性质的检测技术。

一、装备故障模式

装甲战斗车辆等装备结构机件和系统零部件的

故障, 是导致装备构件潜在故障和系统功能故障的

主要原因之一。其故障模式主要有腐蚀、磨损、变形

与断裂等。

腐蚀 � 腐蚀是指金属受周围介质的作用而引起

的一种损坏现象。装备的金属机件受到腐蚀后, 会

使机件的强度下降, 还会产生腐蚀脆性,降低机件的

承载能力,甚至造成零部件的全面损坏而报废。

磨损 � 装备零部件由于摩擦而导致其表面物质

不断损失的现象即为磨损。零部件磨损后改变了原

有的形状及几何尺寸、降低了强度、增大了接触面的

粗糙程度, 是导致零部件失效和故障的普遍形式及

主要原因。

变形 � 装备构件由于受到力的作用,使其尺寸

或形状产生改变的现象,叫做变形。一些构件和系

统附件由于外载荷、内应力及高温作用而产生变形

是常见的。金属材料经塑性变形后,会引起组织结

构和材料性能的变化, 塑性变形较大时还会使构件

产生内应力和硬化现象, 使韧性变差、强度下降和抗

腐蚀性降低。

断裂 � 金属构件达到完全破断, 谓之断裂。装

备的金属构件在各种不同情况的载荷作用下, 当局

部破断(裂纹)发展到临界裂缝尺寸时, 剩余截面所

承受的外载荷因超过其强度极限而导致完全破断,

使构件完全失去应有的效能。

此外,为了把装备机件一切偏离规定技术条件

的不合格状况都置于维修要求之中,装备构件和系

统附件管路上存在的一些失常现象,比如那些未超

过规定的损伤、裂纹及松动、渗漏等,均视为可以显

现鉴别的潜在故障。

二、装备故障的无损检测技术

在装备维修中无损检测技术主要有渗透检测、

磁粉检测、涡流探伤、超声波探伤及射线探伤等。

渗透检测 � 渗透检测包括着色检测和荧光检测

两种。一般情况下, 这两种方法对金属和非金属零

部件的表面缺陷, 即使是形状很不规则的表面, 也可

进行检测。正因为它设备简单、操作方便,不受材料

性质的限制和表面形状的影响, 所以应用较广泛。

着色检测 � 着色检测综合利用物理学中的浸

润、扩散、毛细管现象和吸附作用, 将有色渗透液渗

入缺陷(裂纹)的缝隙中, 再用显示剂将渗透液从缺

陷缝隙中吸至表面而显色显示出缺陷, 并用肉眼进

行直接观察。这种方法的优点是灵敏度高、分辨力

强、直观性好。但使用该方法时必须除去保护层(油

漆)和污垢,检测工作量大、时间长(全过程约 1�5~
4h)。低温条件下可靠性差,液体反复使用时易填塞

细小的缝隙,纹痕与黑暗表面反差较小,故此法不适

于检测过细的疲劳裂纹。

荧光检测 � 荧光检测的基本原理与着色检测法

相同。不同的是渗透液是采用一种荧光物质,在紫

外线的照射下激发出荧光,从而显示出材料表面缺

陷。这种方法的检测灵敏度比着色法要高。

上述两种方法对工艺程序与安全规定要求很

高,要严格按照操作规程进行,防止探伤液和挥发气

体对人体的侵害。

磁粉检测 � 磁粉检测也称磁力探伤, 它是利用

铁磁粉在泄漏磁场会形成聚积的现象, 来显示零部

件(指铁磁性材料制件)的表面或近表面缺陷的。

在磁粉检测中, 磁化零部件常用电磁铁两极之

间的磁场、螺管线圈中间的磁场、给零部件直接通电

产生的磁场, 以及永久磁铁的磁场。不论被检铁磁

性零部件在哪一种磁场中磁化, 其最终结果都相当

于把被磁化的零部件变为一块磁铁, 即成一块特殊

形状的磁体。这块磁体若完整无损, 则磁感线呈闭

合状,若磁体内部或者表面有缺陷(裂纹、非磁性夹

杂或气孔等)时,则磁感线就不能呈闭合状。受磁体

缺陷的影响, 原来均匀分布的磁感线会被分割成三

部分,一部分被迫从磁体缺陷下部通过、一部分强行

通过缺陷、另一部分被排挤到磁体外部。磁感线就

会改变原有的分布密度和方向, 好像是磁体被缺陷

分割成数块或数段,形成数块磁体的两端磁极, 而磁
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极对磁粉的吸附力是最强的, 这时在有缺陷的地方

撒上磁粉或喷涂磁悬液, 必然会在磁极处 (如裂纹

处)形成磁粉聚积而显现出缺陷来,并且可根据磁粉

聚积的形状判定缺陷的性质, 这样就达到了磁粉检

测的目的。若磁感线的射向与缺陷的走向相垂直,

磁感线分割的现象就越明显, 显现出的缺陷就更清

晰;若磁感线的射向与缺陷的走向相一致,或者夹角

小于 20�,磁体被分割得不明显, 漏磁很少, 吸附磁

粉的能力大大降低甚至吸附不起来,缺陷也就显现

不出来。所以在磁粉检测时, 要预先弄清被检件因

受力而裂损和加工的工艺情况, 以便采取相应的磁

化方法。

磁粉检测只能用于铁磁材料的零部件, 且只能

检测表面或近表面的缺陷。一般情况下能发现缺陷

的最大深度为 0�1mm、最小宽度为 0�001mm、最短

长度为 0�3~ 1mm, 若缺陷再小, 磁粉检测就无能为

力了。可见,其优点是灵敏度高、可靠性强, 并且可

以拍出缺陷的图像。但检测前必须除去缺陷部位的

保护层;磁粉掉入轴承内或精密结合部位会影响机

件的正常工作; 某些机件的退磁很复杂,某些结果的

判读比较困难。

涡流探伤 � 在一个交变的磁场中, 放置一个封

闭线圈,则线圈中就会产生交变的感生电流, 它的频

率和磁场的频率相同。若利用一块金属导体代替线

圈,则金属导体中也同样会产生环形感生电流,称之

为涡流。涡流探伤的基本原理就是根据电磁场和被

检金属材料制件(导体)之间的相互作用, 在金属制

件内部产生涡流,由于涡流的大小除和电磁场的交

变频率、电磁感应系数有关外,还和金属材料内部有

无缺陷(如裂纹、夹杂、气孔等)有关,若被检金属制

件有缺陷时,则在缺陷处产生的涡流就会减小,由涡

流引起的功率损耗就会降低, 同时电路阻抗也会有

新的变化。涡流探伤就是利用一部电子仪器, 通过

探测线圈激励电磁场, 对被检金属件测定探测线圈

中因涡流而引起的阻抗变化(或测定功率损耗的变

化) , 从而判断被检金属件有无缺陷。

超声波探伤 � 超声波, 就是弹性介质的质点在

外激力作用下的机械振动, 以声波的形式在弹性介

质的内部(或表面)进行传播。超声波在介质中传播

时,具有反射性、折射性和定向性。制成的超声波探

伤仪, 就是利用超声波遇到不同的弹性介质时反射

或穿透来寻找零件中隐藏的缺陷的。利用超声波的

定向性,对被检件中的缺陷进行扫描定位,利用声反

射或穿透能量的大小判断缺陷的大小, 根据声速和

声波在介质中传播到缺陷处所需的时间来测定缺陷

的距离。实际应用中有 3种方法,即脉冲反射法、穿

透法和谐振法。用得最多的是脉冲反射法,它使用

探头(一种换能器)发出的超声波脉冲在被检件中碰

到不同介质(如裂纹、气泡及夹杂等)的界面时就发

生反射,根据反射波的强弱、位置和波形, 就可判断

出有无缺陷及缺陷的大小和位置。

超声波在介质中的传播形式有多种, 用于检测

的主要是纵波、横波、表面波和板波等波形。纵波常

用于检测厚板、锭材和大型锻件, 横波用来检测焊

缝、管材和形状较复杂的零部件,表面波大多是用来

检测零件表面的裂纹缺陷,而板波主要用于检测厚

度小的板材和带件。按扫描的类型又有 A、B、C 型

之分, A型以脉冲波形显示缺陷的大小和深度, B型

显示的是与声束相平行的零件断面的截面像,而 C

型显示的是被检件某一深度上与声束相垂直的平面

投影像。其中以 C 型的应用最广。制成的超声波

探伤仪,一般已标出型号, 使用者可根据需要选用。

超声波探伤具有灵敏度高、探测深度大、操作方便、

费用经济、对人体无害等优点,装备维修中可用于检

测压气机及涡轮盘与叶片, 螺旋桨的桨毂和桨叶,机

身框架等。但这种检测方法的工艺难度大,对各种

零件和材料往往要有专用探头, 对被检件表面的光

洁度要求高, 对形状复杂的零件有时还无法检测。

对检测结果的判读、缺陷部位和性质的确定比较复

杂,不能直接看到检测结果。所以要求对操作者进

行专门培训,并在检测实践中不断积累经验。

射线探伤 � 射线检测主要利用高穿透能力的放

射物质发出的 X射线和 �射线, 在不伤害物体的情

况下穿透被测对象, 然后在底片或屏幕等介质上生

成影像记录,并通过判读影像,检测出材料内部的缺

陷情况。

穿过材料或工件的射线由于强度不同, 在 X射

线胶片上的感光程度也不同,由此生成内部不连续

的图像。射线探伤是利用射线的穿透性和直线性来

探伤的方法。这些射线虽然不像可见光那样凭肉眼

就能直接察知,但它可使照相底片感光,也可用特殊

接收器来接收。常用于探伤的射线有 X 光和同位

素发出的 �射线, 分别称为 X 光探伤和 �射线探

伤。当这些射线穿过(照射)物质时, 该物质的密度
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应用于奥运场馆的照明新技术 � � �

太阳光导照明系统简介
赵洪波

� � 2008 年北京奥运会确定了

�绿色奥运、科技奥运、人文奥运�

三大理念。目前这一理念已经体

现在奥运场馆的建设中, 场馆的

照明设备大量采用太阳能、风能

等清洁能源维持运行。柔道跆拳

道比赛场馆 � � � 北京科技大学新
体育馆的太阳光导照明系统就是

其中的一个亮点。因为体育馆的顶层多为网架结

构,如果用开天窗的方法采光,会被屋顶杆件遮挡,

效果不理想。目前,北京科技大学新体育馆屋顶安

装了 160个直径为530mm 的光导管,将采集罩采集

来的自然光通过漫散射器均匀照到场馆内部 (图

1 )。在阳光比较好的情况下, 它采集的光线基本能

图 1 � 北京科技大学新体育馆室内透视图

够满足比赛和训练的要求, 从而

节省了电能。下面我们将对太

阳光导照明系统的硬件设备和

工作原理作一个简单介绍。

� � 太阳光导照明系统是自上

世纪 80年代国外兴起的一种新

型照明装置。目前, 美、日、英等

国家开发的太阳光导照明系统

已进入市场, 该装置可直接将日光导入没有向阳窗

户的室内,并过滤掉光谱中的有害成分,适用于办公

室、商场、医院、教学楼、动植物养殖场等大型建筑,

可提供白天 10个小时左右的照明, 并且有成本低、

寿命长、安装方便等优点。太阳光导照明系统主要

由三部分组成,即采光装置、导光装置和漫散射装置

(图 2)。

图 2 � 太阳光导照明系统

一、采光装置

系统的采光装置一般安装在建筑物的屋顶,外

越大,射线强度减弱得越多,即射线能穿透该物质的

强度就越小。此时若用照相底片接收, 则底片的感

光量就小;若用仪器接收,获得的信号就弱。因此用

射线照射待探伤的零部件时, 若其内部有气孔、夹渣

等缺陷,射线穿过有缺陷的路径比没有缺陷的路径

所透过的物质密度要小得多, 其强度就减弱得少些,

即透过的强度就大些,若用底片接收, 感光量大些,

就可以从底片上反映出缺陷垂直于射线方向的平面

投影; 若用其他接收器也同样可用仪表反映缺陷垂

直于射线方向的平面投影和射线的透过量。由此可

见,一般情况下射线探伤是不易发现裂纹的, 或者说

射线探伤对裂纹是不敏感的。因此,射线探伤对气

孔、夹渣、未焊透等体积型缺陷最敏感。即射线探伤

适用于体积型缺陷探伤,而不适于面积型缺陷探伤。

射线探伤法的突出优点是, 不受被检零件材料

和形状以及所在位置的限制,能检测金属和非金属

件的内部缺陷。但缺点也是明显的, 设备笨重、费用

较高、对射线的安全防护措施极为重要。

随着武器装备的系统化、复杂化、信息化以及计

算机技术、信息技术的迅速发展和应用,越来越多的

先进检测技术将广泛用于维修领域, 解决装备在一

定的维修级别、在规定时间内�修得好�和�修得快�
的问题,极大提高装备的战备完好率,促进了部队战

斗力的增长。 (安徽省蚌埠坦克学院 � 233050)
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